Ejercicios 42 de ESO.

Para los alumnos de 4 de eso, os adjunto estas dos [dminas junto con las que di el
jueves de la semana pasada.

Para resolver dudas que me escriban a este correo ya que el de la Junta da problemas:

antonino82@hotmail.com
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TANGENCIAS Y ENLACES.-

24.1/ Resolver el contorno de la pieza Rejilla que se adjunta, procurando
aplicar la escala conveniente; a fin de que el resultado final quede centrado
en el espacio Util del papel.

- Para conocer la escala a aplicar durante la realizacién del dibujo-
solucién se medira la distancia entre los centros 2 y 3 dados, [101], que
se dividira por la dimensiéh real dada con la cota [144], resultando la
escala E 0'7. A partir de aqui todos los datos vendrén referidos como
resultado de multiplicar dicha escala por cada una de las cotas reales
[que expresaremos en cursiva, para diferenciarlas de aquellas a las que
no se aplicé la escala].

Hallese en el eje e1 el centro B, distante [87°5] del centro 1. Tracense

directamente las circunferencias de centros 1,2, 3y B. Paralos enlaces
rectos de las circunferencias de centros 1y 3, apliquense los conceptos
explicados en la p4g. 3/19 [93 del Libro del Profesor] sobre rectas
tangentes exteriores a dos circunferencias de radios diferentes.

Para hallar l6s centros D y C de enlaces de los de centros 2y 1,y 3y
1, se provocaran las intersecciones de los arcos de centros 2,1y 3,y
radios [14 + 6], [51'5 + 6] y [14 + 6], respectivamente.

Finalmente, el centro del enlace en A se hallara al cortarse el arco de
centro 2.6 3y radio [93 - 14] con el eje et. )

Los puntos-enlaces, como se vié en las anteriores Actividades de este
tipo, se concretaran aplicando los conceptos de tangencia a los enlaces.
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TANGENCIAS Y ENLACES

22.1/ Resolver el contorno de la pieza llave de dos bocas que se adjunta,
procurando aplicar la escala conveniente; a fin de que el resultado final
quede centrado en el espacio til del papel.

« Las que se fabrican actualmente poseen el mango central, recto. Son
las denominadas “llaves-fijas”, oscilando los anchos de boca entre si dos
puntos. Al relacionar las medidas dadas para el dibujo-solucién [(19),
entre paréntesis para indicar que la medida viene afectada por la escala]
y las reales [24, dada con la cota], se comprueba que la escala es
aproximadamente E 0’8 [resultado de dividir 24 y 19]. El centro 4 se
encuentra alineado con los vértices a y b, y es el pie de una perpendicular
que define el tramo recto del eje de la pieza, limitado en el punto d a una

distancia [(28)]. Sobre la perpendicular por d a dicho eje se concreta el
centro 2, distante el radio [(53), desde el que se trazan las curvas de
radios [(47)], [(59)] y la antesdicha [(53)] determinandose sobre ella el
punto f de enlace con la contra-curva de centro 1, distante el radio [(42)]
del mismo. Tracense las circunferencias que tienen el punto 1 como
centro y determinese el punto g de enlace con la recta que contiene al
centro 3 que definira la boca superior de la pieza.

A partir de aqui el trazado se limitara a escalar medidas y a situarlas
sobre los elementos dibujados, determinandose con ellos los contornos
finales de la llave-fija, solucionando definitivamente el trazado.
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